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KOMPLET "MAX" PRZEWODÓW
HAMULCOWYCH BMW E-36 COMPACT 2C ABS

Cena 481,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 334**7+2xB0054+2xB594+2xB4663+8x
ZAB(5)

Kod producenta ZHE-BM 36/1 334=7 MAX

Typ samochodu Samochody osobowe

Strona zabudowy przód + tył

Opis produktu
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MAX ZESTAW PRZEWODÓW HAMULCOWYCH DO SAMOCHODU

BMW   E - 36 Compact   z  ABS

( z  dwoma centralnymi )

od 1990     do 1998 r
wraz z łącznikiem, przewodami elastycznymi i zapinkami

nr kat.: 334=7

PO DOKONANIU ZAKUPU, PROSIMY W INFORMACJI DLA SPRZEDAJĄCEGO PODAĆ NR
VIN ORAZ CZY SAMOCHÓD POSIADA DSC CZY ASC

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

wygenerowano w programie shopGold



 

Komplet składa się z 7 przewodów z założonymi właściwymi końcówkami :

PL + PP + CL+CP +  TP + ZTL + ZTP
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oraz z 6 przewodów elastycznych :

2xB0054+2xB0594+2xB4663
zawiera również

łącznik 10-10 SF i 8 zapinek przewodów elastycznych

oraz zawiera schemat montażowy !

Przewody są zwinięte w kręgi i zapakowane w kartonowym pudełku.

( z uwagi na bezpieczniejszy transport )

Prezentowane przewody hamulcowe są trwałe, gdyż zostały wykonane z najwyższej jakości miedzi

Ø 4,75*0,9mm
a końcówki są wykonane metodą kucia

i walcowania  gwintu

(zgodnie z normami DIN oraz ISO  "WP")
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Pomimo wielu starań aby nasze przewody były wykonane identycznie jak zamontowane fabrycznie  w pojeździe , informujemy

iż nie ponosimy odpowiedzialności  za ewentualne zmiany wprowadzone przez producentów pojazdów  lub dokonywano

wcześniejszych wymian tych przewodów na inne  przez poprzednich właścicieli.

Zmiana wyglądu rurki miedzianej jest spowodowana  naturalnym zjawiskiem
ochronnym miedzi   –  Patyna
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