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KOMPLET "MAX" PRZEWODOW
HAMULCOWYCH DAEWOO LANOS +
ELASTYCZNE

Cena 292,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 51*%7 + 2xB4679/1+2xB2813
Kod producenta ZHE-DL+EL

Strona zabudowy przoéd + tyt

Opis produktu
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ZESTAW PRZEWODOW HAMULCOWYCH DO SAMOCHODU

DAEWOO LANOS

wraz z przewodami elastycznymi

nr kat: - 5 1*¥¥7

2xB 4679/1 + 2xB 2813
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CHEMAT UK£ ADU HAMULCO3
P.P.U.H. "LEZ

tel.0-502.253.709

e-mail: motolemang
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~ Przewody
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Komplet sktada sie z 7 przewodoéw z zatozonymi wtasciwymi kohcowkami

PL + PP + CL + CP + TP + ZTL + ZTP

oraz 4 sztuki przewodéw elastycznych

Przewody sg zwiniete w kregi i zapakowane w kartonowym pudetku (z uwagi na bezpieczniejszy transport) a do kazdego
zestawu jest dotgczony schemat montazu

Prezentowane przewody hamulcowe sa trwate,

gdyz zostaty wykonane z najwyzszej jakosci miedzi
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g 4,75*%0,9mm

a koncéwki wykonane metoda kucia

i walcowania gwintu co zapewnia ich wytrzymatos¢
na zrywanie gwintu

(wyprodukowanej w UE zgodnie z normami DIN )

a ich montaz bardzo prosty.
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Pomimo wielu staran aby nasze przewody byty wykonane identycznie jak zamontowane fabrycznie w pojezdzie , informujemy
iz nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne zmiany wprowadzone przez producentéw pojazdéw lub dokonywano

wczesniejszych wymian tych przewoddw na inne przez poprzednich wiascicieli .

Zmiana wygladu rurki miedzianej jest spowodowana naturalnym zjawiskiem
ochronnym miedzi - Patyna
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