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Link do produktu: https://przewodyhamulcowe.com/komplet-przewodod-hamulcowych-opel-astra-g-zafira-a-bebny-elastyczne-

Opis produktu

p-365.html

KOMPLET PRZEWODOD HAMULCOWYCH OPEL
ASTRA G ZAFIRA A BEBNY + ELASTYCZNE

Cena 435,45 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy 18222*++*9+2xB2828+2xB2825
Kod producenta ZhE-o-Ag-Z+elast bebny

Typ samochodu Samochody osobowe

Strona zabudowy przod + tyt
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ZESTAW PRZEWODOW HAMULCOWYCH WRAZ Z PRZEWODAMI ELASTYCZNYMI DO SAMOCHODU

OPEL ASTRA G + ZAFIRA A

z hamulcami bebnowymi z tytu ( bez korektora )
od 1998 do 2005 ( W EUROPIE PRODUKOWANE DO 2009)

JESLI POTRZEBUJA PANSTWO ZESTAW Z TARCZAMI LUB Z KOREKTOREM ROWNIEZ JEST DOSTEPNY W NASZYM
SKLEPIE

nr kat: -18 2 22**9 + 2x B-2825 + 2xB-2828
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Komplet sktada sie z 9 przewodéw z zatozonymi wtasciwymi koncéwkami

PL + PP + PCL + PCP + CL + CP + TL + ZTL + ZTP

i wtasciwymi przewodami elastycznymi 4 sztuki

2xB2825 +2xB2828
oraz zawiera schemat montazowy !!!

Przewody sa zwiniete w kregi

(z uwagi na bezpieczniejszy transport)
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SCHEMAT URKLADU HAMULCOWEGO SAMOCHODU
OPEL Astra G + Zafira

UNIWERSALNY 9 przewodow

i zapakowane w kartonowym pudetku.
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3-PCP-PRZEDNI CENTRALNY PRAWY
4 -PCL- PRZEDNI CENTEAINY LEWY

5

8- ZTL- ZEWNETRINY TYLNY LEWY
9 - ZTP- ZEWNETRINY TYLNY PRAWY

6 — CP- CENTRALNY PRAWY

1-PL-PRIEDNILEWY
1_PP-PRZIEDNI PRAWY
T-TP-TYLNY PRAWY
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Prezentowane przewody hamulcowe sg trwate,

gdyz zostaty wykonane z najwyzszej jakosci miedzi

O 4,75*%0,9mm

(zgodnie z normami DIN oraz ISO "WP")

Pomimo wielu staran aby nasze przewody byty wykonane identycznie jak zamontowane fabrycznie w pojezdzie , informujemy
iz nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne zmiany wprowadzone przez producentéw pojazdéw lub dokonywano
wczesniejszych wymian tych przewoddéw na inne przez poprzednich wtascicieli .

Zmiana wygladu rurki miedzianej jest spowodowana naturalnym zjawiskiem
ochronnym miedzi - Patyna
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