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trojnik-1991-1999-335117-p-1315.html

BMW E36 E-36 ABS COUPE 1C 318is +

ﬂ; KOMPLET PRZEWODOW HAMULCOWYCH
TROJNIK 1991-1999 33511*7

Cena 243,55 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 33511*7+SF

Kod producenta ZH-BM -36/1 Coupe 33511/7
Typ samochodu Samochody osobowe

Strona zabudowy przéd + tyt

Opis produktu
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ZESTAW MIEDZIANYCH PRZEWODOW HAMULCOWYCH DO SAMOCHODU :

B E -
Y2 IX\IBvé’l jedny:rgnGprzewodem centralnym

produkowane w latach od 1991 do 1999 r
nr kat.: 3 3511*7 + SF

PO DOKONANIU ZAKUPU, PROSIMY W UWAGACH PODAC NR VIN ORAZ CZY SAMOCHOD POSIADA DSC CZY ASC

*ABS nie wchodzi w sktad zestawu

Do zestawu dotaczony jest tréjnik m10x1 SF
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Komplet sktada sie z 7 przewodoéw z zatozonymi wtasciwymi koncéwkami oraz tréjnikiem

PL+ PP +C+TL+ TP + ZTL + ZTP

oraz zawiera schemat montazowy !

Przewody s zwiniete w kregi i zapakowane w kartonowym pudetku.
(z uwagi na bezpieczniejszy transport )

Prezentowane przewody hamulcowe sa trwate, gdyz zostaty wykonane z najwyzszej jakosci miedzi

9 4,75*%0,9mm

a koncoéwki sg wykonane metoda kucia i walcowania gwintu
(zgodnie z normami DIN oraz ISO "WP")
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Pomimo wielu staran aby nasze przewody byty wykonane identycznie jak zamontowane fabrycznie w pojezdzie , informujemy
iz nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne zmiany wprowadzone przez producentéw pojazdéw lub dokonywano
wczesniejszych wymian tych przewoddéw na inne przez poprzednich witascicieli.

Zmiana wygladu rurki miedzianej jest spowodowana naturalnym zjawiskiem ochronnym miedzi - Patyna
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