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PRZEWOD HYDRAULICZNY CITROEN C-5 C5
fi-3,5 m10x1,25 MIEDZIONIKIEL CuNi 5270RL

1/2

Cena

Cena poprzednia
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Typ samochodu

Strona zabudowy

400,00 zt

458,80z

Dostepny

48 godzin

PHC-5 CuNi CP-1/2 10x1,25
PHC-5 CuNi CP-1/2 10x1,25
5902610313264
Samochody osobowe

tyt
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PRZEWOD HYDRAULIKI ZAWIESZENIA

CITROEN C-5
CENTRALNY PRZEDNI

5270RL
z koncéwkami z gwintem m10x1,25

zdjecie pogladowe

Prezentowany przewdd jest trwaty, gdyz zostat wykonany z najwyzszej jakosci miedzioniklu

@ 3,5mm*0,9mm z koncéwka M-10x1,25

Nasze przewody stale ulepszamy wedtug wskazéwek autoryzowanych serwiséw Citroena

Przewody sa wykonane wedtug fabrycznych ditugosci co za tym idzie wyciagasz stary przewodd - zaktadasz nowy
(formujesz go wedtug oryginatu) i cieszysz sie z bezproblemowej naprawy i bezpiecznej jazdy
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Przewody hydrauliczne wykonujemy wedtug wskazéwek uzyskanych od autoryzowanych serwiséw Citroena z Polski jak i z
krajéw Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Finlandia).

Serwisy te odradzajg stosowanie innych grubosci rurek z uwagi na spinki mocujace te przewody do nadwozia (nastepuje ich
rozerwanie) i tym samym przewdd opada co zagraza awarii w trakcie jazdy. Dodajmy réwniez, ze w momencie awarii takie
przewodu, samochdéd zostaje unieruchomiony co skutkuje brakiem mozliwosci kontynuacji jazdy i wezwanie pomocy drogowej,
ktéra jest zobowigzana do wezwania odpowiednich stuzb w celu usuniecia oleju z jezdni. Ponadto - stwierdzenie przez stuzby,
iz zostat zamontowany niewtasciwy przewdd jak i jakiekolwiek niefabryczne tgczenie byto zastosowane, wtedy koszty
usuwania oleju z drogi pokrywa wtasciciel samochodu.
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SCHEMAT UKEADU HYDRAULIKI

samocHopU CITROEN C-5
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Informujemy iz zdjecia i rysunki sa naszego autorstwa i przedstawiaja nasz produkt! KOPIOWANIE ORAZ ICH
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ NASZE) ZGODY JEST NIEDOZWOLONE !

Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.:
Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomystéw, rozwigzan, kopiowanie, rozpowszechnianie zdje¢, fragmentéw
grafiki, tekstéw opiséw w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich
oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne sg wtasnoscia odpowiednich firm i/lub instytucji.
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