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PRZEWÓD HYDRAULICZNY ZESPOLONY TYLNY
CITROEN C-5 C5 /x7 C6 C-6 5270VP / 5270WL

Cena 380,00 zł

Cena poprzednia 400,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 5270VP, 5270WL

Kod producenta PHC-5/x7 CuNi CT-3 + elast. 10x1,25

Kod EAN 5902610313233

Typ samochodu Samochody osobowe

Strona zabudowy tył

Opis produktu
   

PRZEWÓD ZESPOLONY HYDRAULIKI ZAWIESZENIA TYLNEGO

CITROEN  C-5 (x7) / C-6
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nr kat:  Citroen  5270  VP / WL

Citroen C5  2008-2017

Citroen C6  2005-2012

Prezentowany przewód  został wykonany z najwyższej jakości

rurki miedzio-niklowej  Ø 3,5mm*0,9mm z końcówką M-10x1,25

i specjalnego przewodu elastycznego.

Nasze przewody stale ulepszamy według wskazówek autoryzowanych serwisów Citroena

Przewody są wykonane według fabrycznych długości co za tym idzie wyciągasz stary przewód - zakładasz nowy
(formujesz go według oryginału) i cieszysz się z bezproblemowej naprawy i bezpiecznej jazdy
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Przewody hydrauliczne wykonujemy według wskazówek uzyskanych od autoryzowanych serwisów Citroena z Polski jak i z
krajów Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Finlandia).

Serwisy te odradzają stosowanie innych grubości rurek z uwagi na spinki mocujące te przewody do nadwozia (następuje ich
rozerwanie) i tym samym przewód opada co zagraża awarii w trakcie jazdy. Dodajmy również, że w momencie awarii takie
przewodu, samochód zostaje unieruchomiony co skutkuje brakiem możliwości kontynuacji jazdy i wezwanie pomocy drogowej,
która jest zobowiązana do wezwania odpowiednich służb w celu usunięcia oleju z jezdni. Ponadto - stwierdzenie przez służby,
iż został zamontowany niewłaściwy przewód jak i jakiekolwiek niefabryczne łączenie było zastosowane, wtedy koszty
usuwania oleju z drogi pokrywa właściciel samochodu.
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