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PRZEWOD - RURA - RURKA HAMULCOWA
MIEDZIONIKLOWA fi-4,75/0,71 10mb -DIN*ISO

Cena 250,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 48 godzin

Numer katalogowy PM-R CuNi 4,75/10mb
Kod EAN 5902610313509

Opis produktu
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Szukasz niezawodnej rurki hamulcowej? Postaw na miedzioniklowa rurke firmy WP - marki, ktérej ufaja profesjonalisci w catej
branzy motoryzacyjnej!

Co kupujesz?

e Rurka hamulcowa w zwoju o dtugosci 10 metréw
¢ Kupujac 1 sztuke - otrzymujesz 1 zwéj = 10 metréw rurki
e Zwdj jest starannie zapakowany i gotowy do uzycia lub dociecia

Wykonana z wytrzymatego stopu miedzi i niklu, ta rurka to ztoty sSrodek miedzy miekka miedzia a twarda stala. Nie
wygina sie tak tatwo jak miedz - co zapobiega odksztatceniom - ale nadal jest tatwa w obrdbce, dzieki czemu montaz nie
sprawi Ci problemu.
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DLACZEGO MIEDZIONIKIEL? - WYZSZA KLASA TRWALOSCI

Rurka wykonana jest z wysokiej jakosci stopu miedzi i niklu (CuNi) - materiatu wykorzystywanego takze w lotnictwie i
przemysle morskim, gdzie wymagana jest najwyzsza odpornos$¢ na korozje, niezawodnosc¢ i dtugowiecznosc.

To materiat, ktéremu ufajg profesjonalisci, wiec Ty tez mozesz mie¢ pewnos¢, ze wybierasz to, co najlepsze.
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CO WYROZNIA NASZA RURKE MIEDZIONIKLOWA?

e Materiat premium - CuNi (miedzionikiel)
Trwatos¢ i odpornosc na korozje lepsza niz przy standardowej miedzi.
¢ Optymalna twardos¢
Nie tak miekka jak miedZ - mniej podatna na przypadkowe zagniecenia.
Nie tak twarda jak stal - znacznie fatwiejsza w gieciu i montazu.
¢ Zgodnos¢ z normami ISO
Kazdy przewdédd ma nadrukowany numer atestu - to nie jest no-name, tylko profesjonalny produkt warsztatowy.
¢ Dtuga zywotnosé

Odporna na sél, wilgo¢ i warunki atmosferyczne - idealna do uzytku catorocznego, nawet w trudnych warunkach.

ZASTOSOWANIE:

e Uktad hamulcowy (samochody osobowe, dostawcze)

e Uktad paliwowy

e Uktad hydrauliczny

* Zastosowania specjalistyczne w motoryzacji i przemysle
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Prezentowany przewdd jest doskonatej jakosci zgodnie z DIN i ISO "WP"o wymiarach @ 4,75%0,71mm
wykonane w UE z bardzo dobrej jakosSci miedzioniklu.
Przewdd jest zwiniety w krazek (z uwagi na bezpieczniejszy transport) i zapakowany w kartonowym pudetku.

Kazda rurka posiada nadruk z numerem atestu 1SO, dzieki czemu masz 100% pewnos¢, ze produkt spetnia najwyzsze normy
jakosci i bezpieczenstwa.

Chetnie doradzimy i pomozemy dobra¢ odpowiednig dtugosc¢ lub ilos¢. Skorzystaj z opcji ,,zadaj pytanie sprzedajgcemu” -
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odpowiadamy szybko!
Postaw na jakos¢ - wybierz oryginalna rurke hamulcowa WP z certyfikatem!
Kliknij ,Kup teraz” i zadbaj o bezpieczenstwo juz dzis.
WYSYLKA | DOSTAWA
e Produkt wysytamy w bezpiecznym opakowaniu

* Szybka realizacja zamoéwien - wysytka w 24h!
¢ Mozliwos¢ zamodwienia dowolnej diugosci!
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Zaswiadcza sie, ze firma:

P.P.U.H LEMAR

do produkcji przewodéw hamulcowych uzywa
wytacznie orginalnych komponentéw
Przedsiebiorstwa “WP”.

Kajetany, dnia: 21.05.2025r.

nr.00048

Rafat Lanczyk Witold Pniewski
prezes wiceprezes
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BEZPIECZENSTWO | PROFESJONALIZM

Nie ryzykuj z tanimi zamiennikami - w uktadzie hamulcowym liczy sie pewnos¢ i jakos¢. Produkty WP sg powszechnie
stosowane przez mechanikdéw, serwisy i pasjonatéw motoryzacji, ktérym zalezy na solidnych czesciach.

Posiadamy certyfikat od producenta WP, co oznacza, ze kupujesz towar z pierwszej reki, nie magazynowy przypadek
niewiadomego pochodzenia.

Informujemy iz zdjecia i rysunki sa naszego autorstwa i przedstawiaja nasz produkt! KOPIOWANIE ORAZ ICH
ROZPOWSZECHNIANIE BEZ NASZE) ZGODY JEST NIEDOZWOLONE !

Zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.:
Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomystéw, rozwigzan, kopiowanie, rozpowszechnianie zdje¢, fragmentéw
grafiki, tekstéw opiséw w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich
oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne sg wtasnoscia odpowiednich firm i/lub instytucji.
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