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Link do produktu: https://przewodyhamulcowe.com/zestaw-mini-przewodow-hamulcowych-volkswagen-sharan-iv-z-abs-

Opis produktu

0d-2000-p-465.html

ZESTAW "MINI" PRZEWODOW
HAMULCOWYCH VOLKSWAGEN SHARAN 1V z
ABS od 2000

Cena 183,50 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin

Numer katalogowy 27114*%4

Kod producenta ZM-vw Shar IV 27114=4
Typ samochodu Samochody osobowe
Strona zabudowy tyt

ZESTAW PRZEWODOW HAMULCOWYCH "MINI"  tylko do tylnych két

DO SAMOCHODU :
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VOLKSWAGEN SHARAN z ABS

bez korektoréw (czujnik STOP przy pedale hamulca)
od 2000r do 2010r
nr kat:27 114*x4

SZANOWNI KLIENCI JESLI POTRZEBUJA PANSTWO PRZEWODY ELASTYCZNE, NA POZOSTALYCH NASZYCH
AUKCJACH MOZNA ZAKUPIC DO PRZODU JAK | DO TYLU PRZEWODY

Komplet sktada sie z 4 przewoddéw z zatozonymi wiasciwymi koncéwkami :
CL + CP+ TL+ TP
Ponadto zestaw zawiera schemat montazowy !!!

Przewody sg zwiniete w kregi (z uwagi na bezpieczniejszy transport) i zapakowane w kartonowym pudetku.
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Grupa VAG SHARAN 4

tel. 502-153-T09

-mail: motolemar @po

www.przewodyhamulcowe.com
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Prezentowane przewody hamulcowe sg trwate, gdyz zostaty wykonane z najwyzszej jakosci miedzi

g 4,75*%0,9mm

(wyprodukowanej w UE zgodnie z normami DIN "WP")

Pomimo wielu staran aby nasze przewody byly wykonane identycznie jak zamontowane fabrycznie w pojezdzie , informujemy
iz nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne zmiany wprowadzone przez producentéw pojazdéw lub dokonywano
wczesniejszych wymian tych przewodéw na inne przez poprzednich witascicieli.

Zmiana wygladu rurki miedzianej jest spowodowana naturalnym zjawiskiem
ochronnym miedzi - Patyna

wygenerowano w programie shopGold





http://www.tcpdf.org

